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4 x  5 PRZEZ WSZYSTKO
M6 - 6H PRZEZ WSZYSTKO
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SZCZEGÓŁ A 
SKALA 2 : 5

4 x  5 PRZEZ WSZYSTKO
M6 - 6H PRZEZ WSZYSTKO

SZCZEGÓŁ B 
SKALA 2 : 5

 1
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 20 

 15 

4 x  5 PRZEZ WSZYSTKO
M6 - 6H PRZEZ WSZYSTKO

 7
30

 

WIDOK D

Na ceowniku zakupowtym C 100 wykonać otwory 
przedstawione na powyższym arkuszu

Konstruował

Rysował

Sprawdził

Zatwierdził
Nazwa rysunku

Skala

D
at

a

Po
d

pi
s

Nr rys.

BBW
1

BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

Lokalizacja: F:\A-1019-000 Stanowisko do testowania NCBiR dokumentacja\A-1029-000 Bęben chłodzący\

G.Maniarski

G.Maniarski

T.Malewski

A.Staniecki

2019-01-17

2019-01-17 1:5

A4

1/1
S235JR

7.58 [kg]

A-1029-061 A-1029-060

Ceownik C100 z otworami

000-
Nr poprawki (rys-bryła)
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