40

180

30

765

160

Kopiowanie, kserowanie lub inne sposoby
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody wtasciciela
surowo zabronione.

Spawac belke @ z blachg @

Po spawaniu spoiny oczyscic, a konstrukcje malowac na
RAL?005

metodq TIG

Nr poprawki (rys-brytal|

000-

2 Blacha podpory konstrukciji 1 A-1029-062 S235JR
1 Ceownik C100 z otworami 1 A-1029-061 S235JR
Poz. Nazwa czesci lub rysunku llos¢| Numer normy lub rysunku Materiat Uwagi
Konstruowat |G.Maniarski 20190117 [°
B BW Rysowat G.Maniarski 2 o 2019-01-17 1:5
°
Sprawdzit | T.Malewski & 3 Formet
BIURO BADAWCZO - WDROZENIOWE| 7 twierdzit AStaniecki A4
Nazwa rysunku Mafeial v S RYS. DETALICZNYCH ATKUSZ
. .. . 1/1
[tozenie konstrukcji wsporczej " 1090 kgl /
rolek dociskowych Nrrys. Nrrys. zloz.
A-1029-060 A-1029-050

Lokalizacja: F:\A-1019-000 Stanowisko do festowania NCBiR dokumentacja\A-1029-000 Beben chtodzgcy\
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