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PRZEKRÓJ A-A
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UWAGA:

Spawać blaszki płyty mocującej M5 4   z obu stron do 

płyty mocującej żarniki IR 3  .

6 REFLEKTOR IR 2 1 A-1031-022 1H18N9T  

5 BLASZKA BLOKUJĄCA 4 A-1031-015 1H18N9T  

4 BLASZKA PŁYTY MOCUJĄCEJ-M5 2 A-1031-014 1H18N9T  

3 PŁYTA MOCUJĄCA ŻARNIKI IR 1 A-1031-012 1H18N9T  

2 ŻARNIK IR 14132Z/98 2 A-1031-011 ZAKUP DACPOL

1 REFLEKTOR IR 1 1 A-1031-010 1H18N9T  

L. p. Nazwa części Ilość Numer rysunku Materiał Uwagi

Konstruował

Rysował

Sprawdził

Zatwierdził
Nazwa rysunku

Skala

D
at

a

Po
d

pi
s

Nr rys.

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

A.STANIECKI

A.STANIECKI

G.MANIARSKI

T.MALEWSKI

1:3

A4

1/1
Wg rys. detalicznych

1.43 [kg]

A-1031-013 A-1031-060

REFLEKTOR IR Z PŁYTKĄ 
MOCUJĄCĄ - ZŁOŻENIE

000-
Nr poprawki (rys-bryła)

BBW
1

BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

000
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