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RURY 100 5   SPAWAĆ Z OSŁONĄ GÓRNĄ 11.

SKRĘCIĆ BLACHY 1  I 4  WKRĘTAMI 2.
NIERDZEWNYMI Z ŁBAMI GRZYBKOWYMI M4X5
USZCZELNIĆ KASETĘ OD WEWNĄTRZ SILIKONEM 3.
WYSOKOTEMPERATUROWYM

PRZYSPAWAĆRURKĘ NADMUCHOWĄ 2  DO BLACH 4.

BOCZNYCH 4  
 

12 Przyłącze elektryczne 1 ZAKUP Wg producenta  

11 Pokrętła z chwytem rowkowanym 4 ZAKUP Elesa+Ganter BT.16 p-M5x10

10 PODKŁADKA M8 6 ZAKUP STAL  

9 Śruba imbusowa M8 x 20 6 ISO 4762 STAL NIERDZEWNA  

8 MOCOWANIE KASETY 
MIĘDZYFARBOWEJ 1 A-1031-200 WG RYS. 

DETALICZNYCH  

7 USZTYWNIENIE SEKCJI 2 A-1031-045 ALUMINIUM PA6  

6 KOLNO FI60 2 A-1031-037 1H18N9T KOLANO FI60

5 RURA FI 100 2 A-1031-032 1H18N9T  SR-100 FRAPOL

4 PŁYTA BOCZNA TYLNA 2 A-1031-016 1H18N9T  

3 REFLEKTOR IR Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ - 
ZŁOŻENIE 1 A-1031-013 Wg rys. 

detalicznych  

2 RURKA NADMUCHOWA D=60 1 A-1031-008 według rysunków 
detalicznych  

1 POKRYCIE SEKCJI PROSTOKĄTNE 1 A-1031-006 1H18N9T  

Poz. Nazwa części lub rysunku ILOŚĆ Numer normy lub rysunku Materiał Uwagi
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BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespół suszenia IR\Sekcja IR międzyfarbowa\

A.STANIECKI

A.STANIECKI

G.MANIARSKI

T.MALEWSKI
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08.02.2019 1:5

A4

1/2
Wg rys. detalicznych

6.26 [kg]

A-1031-060 A-1031-000

SEKCCJA SUSZĄCA 
MIĘDZYZESPOŁOWA IR

000-000
Nr poprawki (rys-bryła)
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PRZEKRÓJ D-D
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Konstruował

Rysował

Sprawdził

Zatwierdził
Nazwa rysunku

Skala

D
at

a
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d

pi
s

Nr rys.

BBW
1

BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespół suszenia IR\Sekcja IR międzyfarbowa\
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A.STANIECKI

G.MANIARSKI
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08.02.2019

08.02.2019 1:5
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Wg rys. detalicznych

6.26 [kg]

A-1031-060 A-1031-000

SEKCCJA SUSZĄCA 
MIĘDZYZESPOŁOWA IR

000-000
Nr poprawki (rys-bryła)
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