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PRZEKRÓJ A-A 14

3 926 12 11

UWAGA: ELEMENTY Z POZ. L.p. 9  1  2  4  15   5  
SPAWAĆ - ZCZEPIĆ OD WNĘTRZA SPAWEM PRZERYWANYM

 1
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 406 

 202,80 
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 7 

 80  246 15
9

1

4 15

2

5

15 Zawias listwowy 2 ZAKUP stal nierdzewna Essentra nr części 
491944

14 Zamknięcie jarzmowe stałe 2 ZAKUP producenta ESSENTRA nr części  
491971

13 Uchwyt standardowy 105 X M5 1 ZAKUP producenta ESSENTRA nr części 
46228

12 Nitonakrętka M3, kołnierz walcowy 
radełkowany 6 ZAKUP STAL NIERDZEWNA BEJ-MET

11 SIATKA OCHRONNA W RAMCE 1 A-1031-002 WG.RYS.DETALICZN
YCH  

16 RURA ODCIĄGOWA fi 100 zaginana 2 A-0515-013 1H18N9T  

9 PŁASZCZ 1 A-0515-012 1H18N9T  

8 PŁYTA DOLNA 1 A-0515-011 1H18N9T  

15 Dysza 1 A-0340-031 1H18N9T  

6 Łącznik 4 A-0340-030 1H18N9T  

5 PRZEGRODA 2 A-0340-028 1H18N9T  

4 RURKA NADMUCHOWA-ZŁOŻENIE 1 A-0340-026 WG.RYS.DETAL.  

3 REFLEKTOR - ZŁOŻENIE 4 A-0340-010 WG.RYS.  

2 PŁYTA BOCZNA-PRAWA 1 A-0340-003 1H18N9T  

1 PŁYTA BOCZNA-LEWA 1 A-0340-002 1H18N9T  

L. p. Nazwa części Ilość Numer rysunku Materiał Uwagi

Konstruował

Rysował

Sprawdził

Zatwierdził
Nazwa rysunku

Skala

D
at

a

Po
d

pi
s

Nr rys.

BBW
1

BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespół suszenia IR\Suszenie końcowe IR\

A.STANIECKI

A.STANIECKI

G.MANIARSKI

T.MALEWSKI

1:5

A4

1/3
WG.RYS.DETALICZNYCH

18.48 [kg]

A-1031-070 A-1031-000

SEKCJA SUSZĄCA KOŃCOWA - IR

000-000
Nr poprawki (rys-bryła)



B

B

15

Zawiasy przykręcić śrubami z łbem okrągłym M3x 8 ze stali A2
gdzie główka śruby (okrągła)
ma znajdować się w tunelu
suszącym na zewnątrz nakrętka

PRZEKRÓJ B-B
Możliwość regulacji wysokości reflektora IR

5

14

13

Konstruował

Rysował

Sprawdził

Zatwierdził
Nazwa rysunku

Skala

D
at

a

Po
d

pi
s

Nr rys.

BBW
1

BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespół suszenia IR\Suszenie końcowe IR\

A.STANIECKI

A.STANIECKI

G.MANIARSKI

T.MALEWSKI

1:5

A4

2/3
WG.RYS.DETALICZNYCH

18.48 [kg]

A-1031-070 A-1031-000

SEKCJA SUSZĄCA KOŃCOWA - IR

000-000
Nr poprawki (rys-bryła)



Łączniki przykręcić śrubami M3 do 
reflektorów w celu stabilizacji, pomiedzy 
reflektorami przykręcić kostki ZPA-2

Rączkę przykręcić

do blachy śrubami 8   
M4x15 pamiętając, że
łeb śruby pozostaje w tunelu
suszącym. 

8

Zamknięcie jarzmowe 
skręcić na śruby z łbem okrągłym
łby śrub umieszczone wewnątrz 
tunelu suszącego M3x8 Nakrętki od strony 
konstrukcji

Konstruował

Rysował

Sprawdził

Zatwierdził
Nazwa rysunku

Skala

D
at

a

Po
d

pi
s

Nr rys.

BBW
1

BIURO BADAWCZO - WDROŻENIOWE

Format

Arkusz

Nr rys. złoż.

Materiał

MasaKopiowanie, kserowanie lub inne sposoby 
przekazywania dokumentacji osobom
postronnym, bez zgody właściciela
surowo zabronione.

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespół suszenia IR\Suszenie końcowe IR\

A.STANIECKI

A.STANIECKI

G.MANIARSKI

T.MALEWSKI

1:5

A4

3/3
WG.RYS.DETALICZNYCH

18.48 [kg]

A-1031-070 A-1031-000

SEKCJA SUSZĄCA KOŃCOWA - IR

000-000
Nr poprawki (rys-bryła)
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