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SKRECIC BLACHY@

NIERDZEWNYMI Z tBAMI GRZYBKOWYMI M4X5
USZCZELNIC KASETE OD WEWNATRZ SILIKONEM
WYSOKOTEMPERATUROWYM

PRZYSPAWACRURKE NADMUCHOWA, @ DO BLACH

BOCZNYCH@

WKRETAMI

RURY @100 @ SPAWAC Z OSLONA GORNA @

Nr poprawki (rys-brytal|

000-000

12 Przytqcze elekiryczne 1 ZAKUP Wg producenta
1 Pokretta z chwytem rowkowanym 4 ZAKUP Elesa+Ganter BT.16 p-M5x10
10 PODKtLADKA M8 6 ZAKUP STAL
9 Sruba imbusowa M8 x 20 6 ISO 4762 STAL NIERDZEWNA
MOCOWANIE KASETY WG RYS.
8 MIEDZYFARBOWEJ ! A-1031-200 DETALICZNYCH
7 USZTYWNIENIE SEKCJI 2 A-1031-045 ALUMINIUM PA6
6 KOLNO Fl60 2 A-1031-037 TH18N9T KOLANO Fl60
5 RURA FI 100 2 A-1031-032 TH18N9T SR-100 FRAPOL
4 PLYTA BOCZNA TYLNA 2 A-1031-016 TH18N9T
REFLEKTOR IR Z PLYTKA MOCUJACA - By W rys.
3 ZLOZENIE ! A-1031-013 detalicznych
_ wedtug rysunkdw
2 RURKA NADMUCHOWA D=60 1 A-1031-008 detdiicznych
1 POKRYCIE SEKCJI PROSTOKATNE 1 A-1031-006 TH18N9T
Poz. Nazwa czesci lub rysunku ILOSC |Numer normy lub rysunku Materiat Uwagi
Konstruowat | A.STANIECKI 08.02.2019 [°°°
B BW Rysowat A.STANIECKI a o 08.02.2019 1:5
°
Sprawdzit | G.MANIARSKI & 3 Formet
BIURO BADAWCZO - WDROZENIOWE| 1 vierazit T MALEWSKI A4
Nazwa rysunku Materiat Wag rys. detalicznych ATKUSZ
1/2
SEKCCJA SUSZACA o626 [kl /
MIEDZYZESPOLOWA IR Nrrys. Nrrys. zloz.
A-1031-060 A-1031-000

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespdt suszenia IR\Sekcja IR miedzyfarbowa\
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PrzEKROJ D-D

Nr poprawki (rys-brytal|

000-000

Konstruowat | A.STANIECKI 08.02.2019 T
B BW Rysowat A.STANIECKI a o 08.02.2019 1:5
T

_ Sprawdzit | G.MANIARSKI o 3 Formar
BIURO BADAWCZO - WDROZENIOWE| 7 twierazit T MALEWSKI A4
Nazwa rysunku Materiat Wag rys. detalicznych (ATkUSZ
SEKCCJA SUSZACA o626 [kl 2/2
MIEDZYZESPOLOWA IR Nrrys. Nr s, Zioz,

A-1031-060 A-1031-000

Lokalizacja: C:\Projekty Solid\Stanowisko test 450\A-1031 Zespdt suszenia IR\Sekcja IR miedzyfarbowa\
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